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VD 20 G
123x123mm
Lange 200 cm

VD 21 G
65x126mm
Lange 200 cm

VD 22 G
118x124mm
Lange 200 cm

VD 23 G
75x110mm
Lange 200 cm




VD 24 G
65x126mm
Lange 200 cm

VD 29 G
135x135mm
Lange 200 cm

VD 31 G
180x180mm
Lange 200 cm

' Anwendungsbeispiel
Leiste 24 G






" #







' "é&

DS 100
100x100mm -
Lange 200,00 cm
extrudierte Leiste
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zuschneiden Kleber auftragen andriicken feucht abwischen tberstreichen

VD 40U% - Viertelkreis

nur passend zur Leiste 40U
Schenkellange 14cm
Radius der Rundung 8cm

BN Uilla Doco

DecoTac Kleber eignet sich sehr gut fir das Kleben
unserer Leisten und Rosetten im Innenbereich. Er ist
weil und kann geschliffen und gestrichen werden.

Eine PDF-Datei mit
24 weiteren Sorten
Aul3enstuck,
Bossensteine und
Konsolen kdnnen

Sie bei uns anfordern.

Stuckdekoration unterstreicht nicht nur die Schénhei t Ihres Hauses,
sondern tragt auch dazu bei, Ihr Biro oder Ladenges  chéaft zu schmucken.
Und was sieht edler aus, als ein geschmitickter Innen  raum, der mit
individuellen Stuckmuster ausgestattet ist? Diese A rt der Verschénerung
geht niemals aus der Mode und ist einfach zeitlos !



Rosetten in PU Qualitat

Die Rosetten sind aus einem sehr festen hochwertigen PU Ma  terial — mit glatter Oberflache

M65 @43cm M66 B44cm

M75 @40cm -
M67 @A50cm 2 Rt

R330160x31cm

R3311 @66,5cm o =
R3312 #83cm

Villa Deco Deckenplatten Polystyrol (je Platte ca. 50x50cm)
ein Verkauf erfolgt nur in vollen Karton

=

“ T Feiuz Gummersbach
14 m?/Karton 18 m#/Karton 14 mz/Karton 16 m?Karton 14 m?/Karton




Villa Deco neue Wandleisten Serie ,P“ — sehr hartes Material -besonders geeignet fr
den stol3gefahrdeten Bereich ,harter wie Holz*

Bei den auf diesen 2 Seiten aufgefiihrten flachen Wandleisten der Serie “P” handelt es sich um absolut
stol¥feste Leisten , diese werden im gleichen Verfahren wie z.B. Kunststoffenster hergestellt und sind von
der Materialfestigkeit auch mit diesen zu vergleichen. Diese Leisten der Serie “P” kbnnen problemlos in
Fluren und Treppenhausern, um Turrahmen herum, an Durchgangen, als optische Trennlinie bei der
Wandteilung — auch da wo Stuhllehnen gegenstof3en kdnnten, u.v.a.m. eingesetzt werden.

Die Verarbeitung der Leisten erfolgt genauso wie unsere Sk in-Tec™ Leisten.

Verarbeitungshinweis: bei den Ubergangen von
Leiste 24P zum Viertelbogen 24P % kann es

produktionsbedingt zu kleinen Abweichungen im
Dekor kommen. (ca. 1mm Klebeabstand lassen)

20 P 20mm, Lange 200,00 cm (H6he 9mm)

24 P 24mm, Lange 200,00 cm (Hohe 11mm)

40 P 40mm, Lange 200,00 cm (Héhe 18mm)

24 P Y4 Kreis 24mm klein

40 P ¥ Kreis 40mm
40 P Dekor

40mm —
Lange 23 cm 24 P Y, Kreis 24mm grol3

40 P Va4 Kreis
Dekor 40mm

24 P Dreieck 24mm — Schenkel 93 mm

24 P Bogen 24mm — Lange 55,5 cm



Villa Deco neue Serie ,P“ — sehr hartes Material —
besonders geeignet fir den stol3gefahrdeten Bereich ,harter wie Holz*

30 P 30mm, Lange 200,00 cm (HOhe 11mm)

31 P 30mmx30mm, Lange 200,00 cm
Winkel - zum Kantenschutz geeignet

35 P 35mm, Lange 200,00 cm (H6he 15mm)

70 P 70mm, Lange 200,00 cm (H6he 20mm)

65 P 65x65mm, Lange 200,00 cm
Deckenleiste - Serie P - modern

80 P 80mm, Lange 200,00 cm (H6he 20mm)

110 P 110mm, Lange 200,00 cm (HOhe 8mm
91 P 91mm, Lange 200,00 cm (H6he 8mm)  Ful3leiste — Serie P



Serie ,,PU" — hartes geschaumtes Material — (Polyurethan)

PU 90
75X55¢cm

PU 10 95mm, Lange 200cm

PU 87 95mm

FulRzur Leiste
PU 10

Lange 25,5cm

PU 91
22X55cm

PU 88 Dekor 95x95x50mm

PU 92
55x55cm

PU 15 Dekor 234x133mm

PU 01 Bogen

Lange 125 cm

Hohe 20cm
Bogenlange 80cm
passend zu PU10 95mm

PU 3205 Kopf zu 3204
290x205x95mm

PU 3204 113x23mm,
Lange 200cm

PU 3203 Fuld zu 3204
135x255x40mm
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Gips, Kalk, Holz und PU waren bisher die bevorzugten Materialien flr dekorative Innenausstattung.
Skin-Tec™bereitet den Weg fur den Einsatz leichterer und gunstigerer Materialien, ohne jedoch in der
Qualitat Abstriche zu machen. ist das erste Unternehmen, das Skin-Tec™im Bereich
der Zierleisten einsetzt. Die Skin-Technologie wurde aus dem modernen Fahrzeugbau und aus der
Sicherheitstechnologe bernommen. Formteile werden geschaumt und gleichzeitig mittels einer
patentierten Technologie mit einer glatten Haut Uberzogen. Die Haut gibt dem Produkt die notwendige
(Stoss-)Festigkeit. Der unter der Haut liegende Schaum bringt die Sicherheit und die zusatzliche
erwinschte Gewichtsreduzierung. Beispiele sind integrierte Automobilstosstangen und Fahrradhelme.
Werkstoffe hierfur sind expandiertes Polystyrol, das den neuesten gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

> - Zierleisten von Villa Deco:

- Besitzen die glatte Oberflache von PU-Zierleisten, mit allerdings deutlich geringerem Gewicht

- Besitzen bei geringerem Gewicht eine hohe Stabilitat

- Konnen - wenn aufgrund der drtlichen Gegebenheit bzw. des vor Ort gewahlten Verarbeitungs-
verfahren notwendig — mit feinem Sandpapier bearbeitet werden. Bei PU-Leisten wie auch bei aus
Polystyrol extrudierten Zierleisten wird durch diese Bearbeitung die Oberflache zerstort und bleibt
beim anschlieRenden Farbanstrich immer als solche sichtbar.

- Deutlich erhdhter Flammschutz im Vergleich zu einer Vielzahl herkdmmlich extrudierter Leisten

- Deutliche Preisvorteile im Vergleich zu PU-Leisten, besseres Preis/Leistungsverhaltnis im Vergleich

zu extrudierten Leisten*
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Villa Deco produziert und vertreibt hoch entwickelte, dekorative Produkte fur die Innenausstattung
von Wohnungen, Wohnhauser, Hotels etc. Hervorragende Qualitat kombiniert mit einem zeitlosen
und modernen Design sind die Hauptmerkmale der Villa Deco Produkt Linie.

Villa Deco GmbH ist ein junges, innovatives und dynamisches Unternehmen, das 2003 von
Industrie-Insidern gegrundet wurde, die tber umfangreiche Erfahrungen im Maschinen- und
Werkzeugbau, in der Kunststoff- und Bauindustrie und insbesondere im Baustoffmarkt besitzen.

Welche Vorteile haben unsere Stuckleisten gegentuber Stuck aus Gips:

- geringeres Gewicht (dadurch auch geringere Transportkosten als bei Gipsstuck)

- leichtere Verarbeitung (kann von jedem selber gemacht werden der auch tapezieren kann)

- weniger Zeitaufwand beim anbringen der Leisten

- Kleber ist glinstiger als bei Gipsstuck

- passen sich Unebenheiten der Wande besser an (brechen nicht)

- kébnnen mit Sandpapier geschliffen werden !!!

- bei Auszug leicht zu entfernen

- super glatte Oberflachen

- unschlagbares Preis/Leistung Verhaltnis

- nhach dem streichen nicht von Gipsstuck zu unterscheiden

- reifdt nicht ein, wenn sich Spannungen im Mauerwerk oder der Decke bewegen
(bei Gipsstuck konnen sich selbst nach 7-10 Jahren noch Risse bilden).

Bestellungen: Direktversand Villa Deco  Tel. 0561-9582179
Roberto Matthaei Fax 0561-9582716
Larchenweg 2 eMail info@villadeco-versandhandel.de

34277 Fuldabriick www.Villadeco-versandhandel.de




